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一、赛项名称

（一）赛项名称

装配钳工技术
（二）压题彩照
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上图是全国职业院校技能大赛中职组“装配钳工技术”赛项比赛现场

（三）赛项归属产业类型
现代制造业
（四）赛项归属专业大类
在现行中职专业目录中与装配钳工技术相关的专业有：

加工制造类      机械制造技术 051100

机电设备安装与维修 051600

模具制造技术 051500

汽车制造与维修 051700

钢铁装备运行与维护 050400

船舶机械装置安装与维修 052000

能源与新能源类  风电场机电设备运行与维护 031300

土木水利工程类  工程机械运用与维修 041800 
资源与环境类    矿山机电 021400
交通运输类      电力机车运用与检修 080200

内燃机车运用与检修 080300

医药卫生类      医疗器械维修与营销 102300 

制药设备维修 102400

二、赛项申报专家组

	姓名
	单位
	专业
	职务/职称
	年龄
	手机号码
	邮箱

	杨全利
	天津职业技术师范大学
	机械
	副教授
	49
	13702010068
	yql196636@163.com

	侯佑宁
	上汽集团东华汽车实业有限公司培训中心
	机械制造
	副教授
	51
	13813829277
	Hyn1965@163.com

	郝东华
	石家庄市高级技工学校
	机械
	高级讲师/技师
	51
	13032697236
	hdhzcj0831@126.com

	冯炳庆
	上海烟草机械有限公司
	机械
	高级技师
	64
	13817648372
	fbq2421@sina.com

	王君明
	湖北水利水电职业技术学院
	机械
	系副主任/副教授
	44
	15342227579
	1561353962@qq.com

	杨舟江
	浙江省诸暨技师学院
	钳工
	高级讲师/高级技师
	36
	13588561765
	52703002@qq.com

	林奎伟
	山东东营市技师学院
	钳工
	机械装调部主任/讲师
	36
	18254612628
	47437312@qq.com

	牛松林
	浙江天煌科技实业有限公司
	机械设计与制造
	工程师
	33
	18267112696
	582064576@qq.com


三、赛项目的

装配钳工技术赛项主要考核参赛选手的划线、锯削、锉削、钻孔、攻螺纹等钳工基本技能的运用；机械识图、零件图绘制；常用工具、精密量具的使用；装配工艺编写；机械传动机构的装配与调整；轴承与轴组的装配；机械精度检测；机械设备的调试、运行、试车等装配钳工类专业的核心技能与核心知识。

赛项融入具有时代背景的新技能、新技术、新理念，通过竞赛，展示参赛选手熟练的装配钳工技术方面的综合技能和专业知识，检阅参赛队组织管理、现场问题分析与处理、工作效率、质量与成本控制、安全及文明生产等职业素养；促进中职学校教学内容与实际要求、教学过程与工作过程相结合的教学改革。通过竞赛，展示职业教育改进与改革的最新成果，加快工学结合人才培养和课程改革与创新的步伐，引导职业教育在“装配钳工技术”方面的发展及技术应用，为行业、企业培养急需的机械设备安装、调试技术方面的高技能人才。

四、赛项设计原则

(一)坚持公开、公平、公正

根据《2015年全国职业院校技能大赛制度》要求，赛项设置坚持公开、公平、公正三原则，赛前公布参赛选手自带工量具清单，公布竞赛题型、结构、方式、加工零件图纸，公布操作工艺规范和要求，公布配分细则，做到比赛过程、比赛内容、工艺标准、评分标准和方法公开、公平与公正。
(二)赛项关联职业岗位面广、人才需求量大、职业院校开设专业点多

随着现代制造业涉及的产品日趋多样化，现代机械制造设备规模越来越大，社会需求持续增长。但是我国机械设备装配钳工技术人员严重匮乏，这意味着机械行业需要大量具有一定机械装配、钳工技能方面专业知识为背景的复合型技术人才，以解决机械设备的装配、运行、维护、检修、调试、售后服务等工作的基本需求。

中等职业学校的“机械制造技术”、“模具制造技术”、“汽车制造与维修”、“工程机械运用与维修”、“船舶机械装置安装与维修”、“机电设备安装与维修”等20多个专业，都不同程度的涉及到装配钳工技术方面的学习内容和要求，学生就业面广；就业去向主要为工业企业机械设备的安装、调试、维护与管理，模具设备的制造与维修等职业岗位。

(三)竞赛内容对应相关职业岗位或岗位群、体现专业核心能力与核心知识、涵盖丰富的专业知识与专业技能点

装配钳工技术的竞赛内容与实际应用技术相结合，包含工具钳工技术、装配钳工技术、机修钳工技术、机械制造技术、模具制造技术、机械传动技术等，培养学生对装配钳工的基本工具和量具的使用能力，强化学生对机械设备的安装、调试、维护与管理等综合能力。竞赛内容对应行业岗位群包括：机械制造企业从事一线工艺装配与实施，机械设备的安装、调试、使用、维护、改装、检测及技术服务等工作。

 (四)竞赛平台成熟。根据行业特点，赛项选择相对先进、通用性强、社会保有量高的设备
竞赛平台依据相关国家职业标准、行业标准及职业岗位的技能要求，结合装配钳工技术领域的特点：平台采用模块化设计，每个模块都包含独立知识点和技能点，模块也可组合使用；平台以实际工作任务为载体，根据设备的开展过程及特点划分工作实施过程，分部件装配及调整、整机装配及调整、试车等几个工作过程的职业实践活动。

竞赛平台可以满足装配钳工基本技能的实训教学，也可用于技能竞赛。竞赛平台成熟，已成功举办了2010年第三届全国技工院校技能大赛“装配钳工技术”和2010、2011、2012、2014年全国职业院校技能大赛中职组“装配钳工技术”赛项，获得了广大师生的一致好评。

五、赛项方案的特色与创新点

（一）竞赛内容特色与创新点

竞赛内容涵盖了装配钳工基本技能的运用，机械传动部件的装配与调整，精密工量具的使用，零件图纸的绘制、机械设备的精度检测，机械设备的调试、运行及试车等，并将理论知识融入到考核任务中，达到“理实一体化”。产品紧密联系企业生产实际，将机床典型功能部件及机床部件，按一定的比例微型化，能让学生在较为真实的环境中进行训练，以锻炼学生的职业能力，提高职业素养。

（二）竞赛过程特色与创新点

竞赛过程依据装配钳工工作场景设置，将钳工基本技能、理论知识和实际操作相融合，更加贴近于装配钳工工作现场，实现竞赛过程与工作过程的对接。整个竞赛过程安排赛前安全教育、竞赛设备的装配、调试、精度检测和任务书的作答，现场评分贯穿整个竞赛过程。

（三）竞赛结果特色与创新点

竞赛结果以理论与实践相结合的模式进行评判，竞赛评分细则依据国家相关规范与标准制定，以行业、企业要求为参考。竞赛结果严格按照《2015年全国职业院校技能大赛制度》的规定组建裁判队伍和制定成绩管理的基本流程，充分体现公开、公平、公正。
（四）资源转换特色与创新点
严格按照《2015年全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》的规定进行资源转化工作，根据装配钳工技术的核心知识和核心技能，针对赛项竞赛平台，在原有竞赛资源转化的基础上，组织行业专家、教师、企业工程师共同开发制作教学视频和编写教材，同时开发装配钳工多媒体资源库，融入互联网技术和现代教学方法，促进参赛学校交流和学习，推进中等职业学校装配钳工技术课程改革与创新。

六、竞赛内容简介（须附英文对照简介）

赛项通过完成零件的划线、锯削、锉削、钻孔、攻螺纹、机械识图、零件图纸绘制、精密工量具的使用，装配工艺编写和机械传动部件的安装、修配、调整、精度检测与试车等典型工作任务，检验参赛选手装配钳工技术方面的综合职业技能。参赛选手在规定时间内，以现场操作的形式，根据赛场提供的竞赛试题和相关资料，完成以下工作任务： 

It examines competitor’s assembly worker comprehensive vocational skills through parts’ marking, sawing, filing, drilling, tapping, mechanical drawing reading, drawing and tools using, assembly technology writing, and mechanical transmission parts’ installation, repair, adjustment, precision measurement and test.Competitor must fulfill following tasks with related materials：

1.机械识图与装配工艺的编写

读懂机械设备的工作原理、装配关系和技术要求等内容，编写装配工艺

1. Mechanical drawing reading and assembly technology writing

Understand principle, assembly relationship and technical requirements of mechanical equipment.

2.零部件的修配

通过使用划线、锯削、锉削、钻孔、攻螺纹等钳工基本技能，完成某个零部件的修配任务

2. Parts’ repair 

Repair one part through marking, sawing, filing, drilling and tapping.

3.机械传动部件的装配与调整

按照正确的装配工艺要求，合理选用工、量具，完成机械传动部件的装配与调整等

3. Mechanical transmission parts’ assembly and adjustment

Assemble and adjust mechanical transmission parts with proper tools.

4.机械设备的精度检测及精密工量具的使用

完成机械设备装配过程中及装配完成后的精度检测及精密工量具的正确使用

4. Mechanical equipment’s precision measurement and tools’ using

Measure precision during and after assembly, and use precision tools properly.

5.装调理论知识笔答和手工测绘

根据相关装调理论知识作笔答，并完成设备中某个零件的手工测绘任务。

5. Adjustment theoretical knowledge answering and manual mapping

Answer adjustment theoretical knowledge by writing, and map one part.

6.机械设备的调试、运行及试车

调试运行机械设备，达到规定的工作要求和技术要求，并进行机械设备的试车。

6. Mechanical equipment’s debugging, running and testing

Debug and run mechanical equipment to meet the specified requirement. 

七、竞赛方式（含组队要求、是否邀请境外代表队参赛）

参赛选手必须是中等职业院校2016年度在籍学生，竞赛以单人方式进行，每支参赛队由1名比赛选手组成，性别和年级不限。每队可配1名指导教师。

根据《2015年全国职业院校技能大赛参赛报名办法》：

（一）以省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团、计划单列市（以下简称省）为单位组织报名参赛。报名通过全国职业院校技能大赛网络报名系统统一进行。
（二）根据预报名的名额确定正式参赛的名额，每省参赛队不超过4支，同一学校报名参赛队不超过2支。凡组织有该项目省级选拔赛的省份，经全国大赛执行委员会备案，可增加一支参赛队。

（三）参赛选手须为全日制中职学校和五年制高职院校一至三年级（含三年级）的在籍学生，年龄不超过21周岁（当年），即参赛当年7月1日前不满22周岁。
注：不邀请境外代表队参赛。
八、竞赛时间安排与流程

（一）竞赛时间

各竞赛队在规定的时间内（持续不断的4小时），独立完成规定的竞赛任务。

（二）比赛流程
	日期
	时间
	内容
	地点

	第一天
	13:30前
	报到
	酒店

	
	14:00-15:00
	领队会（分组、分批抽签、赛前说明）
	报告厅

	
	15:30-16:30
	大赛开幕式
	报告厅

	
	16:30-17:00
	选手熟悉赛场

（限定在观摩区，不进入比赛区）
	赛场

	第二天
	第一批
	6:00-6:30
	早餐
	酒店

	
	
	6:40
	第一批选手集合上车
	酒店

	
	
	7:00
	第一批选手到达赛场检录
	赛场

	
	
	7:30-11:30
	第一批选手正式比赛
	赛场

	
	
	11:30-13:30
	第一批比赛成绩评定
	赛场

	
	第二批
	10:00
	第二批选手集合上车
	酒店

	
	
	10:15
	第二批选手检录进入隔离休息室
	报告厅

	
	
	10:30-13:30
	第二批选手隔离休息及午餐
	报告厅

	
	
	13:30
	第二批选手到达赛场检录
	赛场

	
	
	14:00-18:00
	第二批选手正式比赛
	赛场

	
	
	15:00-15:30
	观摩区对外开放
	赛场

	
	
	18:00-20:00
	第二批选手比赛成绩评定
	赛场

	第三天
	10:00-11:00
	闭幕式
	报告厅


九、竞赛试题

（一）采取公开赛题方式进行比赛，开赛前1个月在大赛官网上发布题型、结构、比赛步骤、加工零件图纸、评分标准等部分公开的内容。

（二）备有10套正式赛卷，赛前由赛项执委会组织抽取各场次竞赛试题。

（三）竞赛试题详见附件一 中职组“装配钳工技术”赛项样题。
十、评分标准制定原则、评分方法、评分细则

根据《2015年全国职业院校技能大赛成绩管理办法》的相关要求，制定评分标准制订原则、评分方法、评分细则。

（一）评分标准的制订原则

参照国家职业标准、《工具钳工国家职业标准》、《装配钳工国家职业标准》中规定的国家职业资格高级工的技能操作要求，依据选手完成工作任务的情况，按照竞赛标准进行现场评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合，工艺评价与功能评价相结合，能力评价与职业素养评价相结合，赛项总成绩满分为100分。
（二）评分方法

1.裁判组实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作。
2.裁判员根据比赛工作需要分为检录裁判、加密裁判、现场裁判和评分裁判，检录裁判、加密裁判不得参与评分工作。
（1）检录裁判负责对参赛队伍（选手）进行点名登记、身份核对等工作；
（2）加密裁判负责组织参赛队伍（选手）抽签并对参赛队伍（选手）的信息进行加密、解密；
（3）现场裁判按规定做好赛场记录，维护赛场纪律；
（4）评分裁判负责对参赛队伍（选手）的技能展示、操作规范赛项评分标准进行评定。

3.赛项裁判组负责赛项成绩评定工作，比赛现场按每4-6个赛位3位裁判员设置，赛前对裁判进行一定的培训，统一执裁标准。

4.参赛选手根据赛项任务书的要求进行操作，注意操作要求，需要记录的内容要记录在比赛试题中，需要裁判确认的内容必须经过裁判员的签字确认，否则不得分，评价项目主要有工量具的规范使用、装配工艺、装配质量等。

5.文明生产评价为扣分项包括工作态度、安全意识、职业规范、环境保护等方面。

6.赛项裁判组本着“公平、公正、公开、科学、规范、透明、无异议”的原则，根据裁判的现场记录、参赛选手的赛项任务书及评分标准，通过多方面进行综合评价，最终按总评分得分高低，确定参赛队奖项归属。

7.按比赛成绩从高到低排列参赛队的名次。比赛成绩相同，完成竞赛任务所用时间少的名次在前；比赛成绩和完成竞赛任务用时均相同，按职业素养成绩较高的名次在前；比赛成绩、完成竞赛任务用时、职业素养成绩相同，名次并列。

8.评分方式结合世界技能大赛的方式，以小组为单位，裁判相互监督，对检测、评分结果进行一查、二审、三复核。确保评分环节准确、公正。成绩经工作人员统计，执委会、裁判组、监督组分别核准后，闭赛式上公布。

9.扣违规分情况

选手有下列情形，需从参赛成绩中扣分：

（1）在完成竞赛任务的过程中，因操作不当导致事故，扣10～20分，情况严重者取消比赛资格。

（2）因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣5～10分。

（3）扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格。

10.比赛结束后，由专家对赛项的技术要点、选手表现、比赛结果等进行点评。

（三）评分细则

	一级指标
	比例
	二级指标
	比例
	三级指标
	比例

	机械传动部件的装配与调整部分
	73%
	1.变速箱的装配与调整
	10%
	1.规定齿轮的拆卸
	3%

	
	
	
	
	2.齿轮端面的错位调整
	1%

	
	
	
	
	3.齿轮齿根圆、齿顶圆的测量
	2%

	
	
	
	
	4.固定轴的测量
	4%

	
	
	2.机械识图与装配工艺的编写
	5%
	根据装配图纸，编写某个部件的装配工艺
	5%

	
	
	3.零部件的修配
	5%
	完成某个零部件的修配任务
	5%

	
	
	4.二维工作台的装配与调整
	25%
	1.直线导轨的安装与检测
	9%

	
	
	
	
	2.丝杆安装与检测
	11%


	
	
	
	
	3.二维工作台整体检测
	5%

	
	
	5.分度模块的装配与调整
	8%
	1.蜗轮蜗杆的装配及调整
	6%

	
	
	
	
	2.推力球轴承的安装与调整
	2%

	
	
	6.自动冲床的装配与调整
	6%
	自动冲床零部件的安装及调整
	6%

	
	
	7.精密工量具的使用
	5%
	精度检测过程中，工量具的使用
	5%

	
	
	8.装调理论知识笔答及手工测绘
	9%
	1.完成装调理论知识的作答
	6%

	
	
	
	
	2.完成某个零件的三视图绘制
	3%

	机械设备整机装调
	22%
	1.机械设备整体调整
	14%
	1.变速箱与二维工作台的调整及检测
	6%

	
	
	
	
	2.自动冲床的调整
	2%

	
	
	
	
	3.分度模块的调整及检测
	2%

	
	
	
	
	4.带轮、链轮及链条的安装检测
	4%

	
	
	2.机械设备的运行与试车
	8%
	1.试车前的准备工作
	2%

	
	
	
	
	2.试车
	6%

	综合素质
	5%
	1.装配前准备工作
	1%

	
	
	2.装配顺序、方法及完整
	2%

	
	
	3.工作场所的整洁、卫生
	1%

	
	
	4.劳保用品的穿戴
	1%

	总计
	100%


十一、奖项设置

竞赛设参赛选手个人奖，一等奖占比10%，二等奖占比20%，三等奖占比30%。获得一等奖的参赛选手指导教师由组委会颁发优秀指导教师证书。

十二、技术规范

（一）竞赛标准

按照《工具钳工国家职业标准》、《装配钳工国家职业标准》、中规定的国家职业资格高级工的相关知识与技能要求实施。

（二）职业素养

1.敬业爱岗，忠于职守，严于律已，刻苦钻研。

2.勤于学习，善于思考，勇于探索，敏于创新。

3.认真负责，吃苦耐劳，团结协作，精益求精。

4.遵守操作规程，安全、文明生产。

5.着装规范整洁，爱护设备，保持工作环境清洁有序。

（三）相关知识、技能、国家职业标准

满足中职加工制造类相关专业所规定的教学内容中涉及到现代机械制造技术、机械制图、机械制造基础、机械设计基础、装配钳工技术、机修钳工技术、模具制造技术、机械设备安装与维修技术、机械传动技术等方面的知识和技能要求。

1. GB 21746—2008 教学仪器设备安全要求总则。

2. GB/T21747-2008 教学实验室设备实验台(桌)的安全要求及试验方法。

3. GB5226.1-2002机械安全 机械电气设备 第1部分 通用技术条件。

4. GB16917.1－2003 家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCB0) 第1部分：一般规则

5. GB/T 13575.1-1992带传动

6. GB/T 18150-2006滚子链传动选择指导。

7. GB/T 10088-1988圆柱蜗杆模数和直径

8. GB01096-2003普通型 平键

9. GB/T 193-2003普通螺纹 直径与螺距系列

10. GB/T 5868-2003滚动轴承安装尺寸

11. GB/T 1357-2008|通用机械和重型机械用圆柱齿轮模数

12. 装配钳工国家职业标准（职业编码6-05-02-01）

13. 工具钳工国家职业标准（职业编码6-05-02-02）

14. 机修钳工国家职业标准（职业编码6-06-01-01）

15. 机械设备安装工国家职业标准（职业编码6-23-10-01）

16. 组合机床操作工国家职业标准（职业编码6-04-01-07）

17. 制图员国家职业标准（职业编码3-01-02-06）

十三、建议使用的比赛器材、技术平台和场地要求

（一）建议比赛平台采用浙江天煌科技实业有限公司研发的 “THMDZT-1型 机械装调技术综合实训装置”，工具、量具、耗材统一提供。

[image: image2.jpg]



1.装置基本配置

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	备注

	1
	实训台
	实训台外形尺寸：1800mm×700mm×825mm铸铁平板：1100mm×700mm×40mm

实木桌板：700mm×700mm×40mm
	1台
	

	2
	电源控制箱
	输入电源：单相三线 AC220V±10% 50Hz电源总开关：带电流型漏电保护装置；

电源指示：当接通装置的工作电源，并且打开电源总开关时，指示灯亮；

调速器：为交流减速电机提供可调电源；
	1台
	

	3
	交流减速电机
	功率：90W

减速比：1:25

工作电源：AC220V
	1台
	

	4
	调速器
	适用电机：6～90W

调速范围：90～1400r/min
	1个
	

	5
	传动机构
	同步带轮：型号XL075BF，齿数分别为40齿、50齿和60齿；

链轮：08B链轮，20齿；

锥齿轮：M=2、Z=30；M=2、Z=48；
	1套
	

	6
	多级变速箱
	外形尺寸：325mm×300mm×351mm

直齿圆柱齿轮：M=2、Z=30；M=2、Z=42；M=2、Z=30；M=2.5、Z=20；M=2.5、Z=33；M=2.5、Z=43；

滑移齿轮组：M=2.5、Z=17；M=2.5、Z=27；M=2.5、Z=40；M=2.5、Z=25；M=2.5、Z=35；M=2.5、Z=48；
	1套
	

	7
	二维工作台
	外形尺寸：530 mm×423 mm×219 mm

直线导轨副：一种长度为460mm、宽度15mm；一种长度为280mm、宽度15mm；

滚珠丝杠螺母副：公称直径20mm；导程5mm；右旋；长度分别为506mm、356mm
	1套
	

	8
	齿轮减速器
	外形尺寸：284mm×218mm×176mm

直齿圆柱齿轮：M=2 Z=32；M=2 Z=50；M=3 Z=18；M=3 Z=36；

齿轮传动比分别为1:2、1:1.5625
	1套
	

	9
	分度转盘部件
	外形尺寸：432 mm×390 mm×221 mm

蜗轮：M=2.5 Z=30

分度机构：利用槽轮机构进行90º分度
	1套
	

	10
	自动冲床
	外形尺寸：290 mm×192mm×392.5 mm

冲头行程：0-32mm

驱动方式：机械式驱动
	1套
	


2.赛场提供工具清单
	序号
	名称
	型号及规格
	数量
	备注

	1
	套装工具
	55件
	1套
	

	2
	台虎钳
	150
	1台
	

	3
	划线平板
	300×300
	1块
	

	4
	紫铜棒
	一头φ18一头φ14×250mm 
	1根
	

	5
	开口梅花组合扳手
	开口为7、17各1把
	2把
	

	6
	圆螺母扳手
	M14、M16、M27
	各1把
	

	7
	外卡簧钳
	直嘴7寸、弯嘴7寸各1把
	2把
	

	8
	轴承拆装套筒
	6件套
	1套
	

	9
	轴承内外圈加压装置
	2件套
	1套
	

	10
	截链器
	
	1把
	

	11
	拉马
	
	1个
	


3.赛场提供量具清单
	序号
	名称
	型号及规格
	数量
	备注

	1
	普通游标卡尺
	测量范围:0～300mm，分度值:0.02mm
	1把
	

	2
	深度游标卡尺
	测量范围:0～200mm，分度值:0.02mm
	1把
	

	3
	杠杆式百分表
	0.8×0.01mm
	1个
	

	4
	磁性表座
	大、小各1个
	2个
	

	5
	千分尺
	0～25mm
	1把
	

	6
	百分表
	测量范围：0～10mm
	1个
	

	7
	直角尺
	200×130×12.5mm
	1把
	

	8
	钢直尺
	500mm
	1把
	


（三）场地要求

1.竞赛场地光线充足，照明良好；供电供水设施正常且安全有保障；场地整洁；每个赛位占地不小于7.5 m2（3m×2.5m），场地净高不低于3m，且标明赛位号，布置“THMDZT-1型 机械装调技术综合实训装置”1套（含配套工、量具，图纸等）、实训桌及工作准备台各1张；每个竞赛赛位提供220V交流电源，提供独立的电源保护装置和安全保护措施。

2.竞赛场地设置隔离带，非裁判员、参赛选手、工作人员不得进入比赛场地；竞赛场地划分为检录区、竞赛操作区、现场服务与技术支持区、休息区、观摩通道等区域，区域之间有明显标志或警示带；标明消防器材、安全通道、洗手间等位置。

3.赛场设有保安、公安、消防、医疗、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；赛场还应设有生活补给站等公共服务设施，为选手和赛场人员提供服务。

4.赛场设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

十四、安全保障

（一）安全保障组织机构

根据《2015年全国职业院校技能大赛安全管理规定》：

1.赛项应成立安全管理机构负责本赛项筹备和比赛期间的各项安全工作，赛项执委会主任为第一责任人；

2.指定1名执委会副主任负责赛场安全。赛项执委会在赛前一周会同当地消防部门、质量监督部门检查赛场消防设施和比赛设备安全性能，并按消防、质监部门意见整改。赛前两天，执委会主任会同赛项专家组对赛场进行验收；

3.指定1名执委会副主任负责住宿与饮食安全。执委会会同当地公安部门，食品卫生部门，检查并验收驻地的安全设施和饮食卫生，保证选手的住宿安全和饮食安全；

4.各省、自治区、直辖市和计划单列市在组织参赛队时，须为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。领队为参赛队交通安全责任人。负责选手从学校出发到结束比赛回到学校整个期间的人身、交通、饮食安全。

（二）选手安全要求

1.进入赛场时着装必须符合安全要求，不得穿背心、短裤和拖鞋进入竞赛场地；

2.严格遵守操作规程，不得擅自开启电源，不得带电操作，以免造成伤害和事故；

3.参赛人员应爱护竞赛场所的仪器设备，操作设备时应按规定的操作程序谨慎操作，不得触动非竞赛用仪器设备。操作中若违反安全操作规定导致发生较严重的安全事故，将立即取消竞赛资格；

4.连接电路时应断开电源，不允许带电连接电路；断开电源开关后，必须用验电器进行验电，确认无电后方可连接电路；

5.进行设备组装和调试时，工具和量具等应放置在规定的位置，不得摆放在设备和连接的电路上；

6.进行设备调试时，应先确认设备无电，且工作台上无其他物件时，方可合闸通电。身体的任何部位不得触及带电的物体；

7.当更改或调整电气线路时，必须断开电源，方能进行操作；

8.有可能造成意外带电的机械部件、电气元件的金属外壳等都必须接地，赛场提供的黄、绿双色绝缘导线，只能作接地线；

9.带电调试和检查电路时，必须有防止触及带电体和电路中裸露带电部位的措施，必须有防止短路的措施；

10.竞赛结束时，参赛选手必须清扫、整理工作现场，与赛场工作人员办理终结手续后，方可离开赛场。

（三）安保工作要求

1.指挥员在发生突发事件时要掌握信息，统一布置工作，其他人员不得干扰；

2.发生突发事件时，全体安全保卫人员必须服从命令、听众指挥，以大局为重，不得顶撞、拖延或临时逃脱；

3.突发事件发生时，全体安全保卫人员要坚守岗位、尽职尽责，在未接到撤岗指令之前，不得离开岗位；

4.发现安全隐患或突发事件时，现场人员应立即向保卫组汇报，保卫组接报后要火速到达案发现场，指挥并配合公安干警及安全保卫人员搞好抢救工作；

5.视突发事件的具体情况，分别向上级主管部门和相关部门报告，并立即启动《赛区安全保卫突发事件处理预案》；

6.发生火警和恶性事件时，现场人员可主动向公安机关报警并向领导汇报，立即组织抢救，以免贻误战机；启用消防应急广播，通知疏散路线，稳定人心，避免踩踏伤人；

7.安全出口执勤人员，接到指令后立即打开出口门，疏导参赛人员有序撤离现场。

（四）裁判安全要求

1.参赛选手有故意损坏设备或故意伤害他人或自己的行为时，赛场裁判应立即制止，报告首席裁判，经首席裁判报执委会并经执委会同意后终止该参赛选手比赛资格；

2.裁判在执裁过程中如发现选手操作存在安全隐患时应及时制止或采取切断电源等紧急补救措施；

3.裁判在执裁过程中发现其他安全隐患应立即通知首席裁判并上报执委会，由执委会采取紧急补救措施。

（五）赛场文明

1.进入赛场人员要严格服从赛场工作人员的指挥，遵守赛场秩序，服从赛场工作人员的引导和安排。观摩人员要按指定区域观摩，切忌越过设置的警戒线；

2.在赛场观摩比赛时。请不要大声喧哗，不要拥挤推搡，以免影响比赛正常进行；

3.赛场内严禁吸烟，严禁携带易燃易爆物品入场；

4.进入赛区的人员请爱护现场各类物品，爱护公共环境，不随意张贴个人资料；

5.遇到问题和意外事件时，请及时向现场工作人员寻求帮助；

6.发生火灾或突发事件时，要服从赛场服务人员指挥，有序撤离现场，避免慌乱，踩踏伤人；

7.遇到紧急情况发生拥挤时，应保持镇静，在相对安全地点作短暂停留。人群拥挤时，要双手抱住胸口，防止内脏被挤压受伤。在人群中不小心跌到时，应立即收缩身体、抱紧头，尽量减少伤害；

8.如遇特殊情况，则服从大赛统一指挥；

9.设置突发事件应急疏散示意图。

（六）应急处理预案

比赛期间发生意外事故时，发现者应第一时间报告赛项执委会，同时采取措施，避免事态扩大。赛项执委会应立即启动预案予以解决并向赛区执委会报告。出现重大安全问题的赛项可以停赛，是否停赛由赛区组委会决定。事后，赛区执委会应向大赛执委会报告详细情况。

十五、企业合作意向

赛项由浙江天煌科技实业有限公司提供经费赞助、竞赛设备和技术支持，具体详见附件二“合作企业承诺书”。

十六、经费预算方案

根据竞赛需求，赛事筹备准备、赛项技术完善、专家裁判、教学资源开发、场地布置、体验中心设计与实施、开闭幕式、大赛宣传及直播、奖品服装等预计费用为60万元。

	序号
	预算项目
	金额（万元）

	1
	方案设计、方案研讨费
	10

	2
	裁判专家费、命题费
	10

	3
	大赛开、闭幕式准备
	6

	4
	赛事设备准备、场地改造、场地布置等
	12

	5
	赛事筹备准备、赛项技术完善、赛题讨论制定
	6

	6
	大赛宣传
	7

	7
	奖品、服装费
	3

	8
	机动
	6

	合计
	60


十七、比赛组织与管理

根据《2015年全国职业院校技能大赛组织机构与职能分工》，由全国机械职业教育教学指导委员会牵头成立赛项执行委员会和赛项专家组，全面负责赛项整体策划。执委会和赛项专家组由行业、企业专家和院校代表共同组成。

（一）赛项组织机构

1.赛项执行委员会
赛项执行委员会全面负责本赛项的筹备与实施工作，接受大赛执委会领导，接受赛项所在分赛区执委会的协调和指导。赛项执委会的主要职责包括：领导、协调赛项专家组和赛项承办院校开展本赛项的组织工作，管理赛项经费，选荐赛项专家组人员及赛项裁判与仲裁人员等。
2.赛项专家组
赛项专家组在赛项执委会领导下开展工作，负责本赛项技术文件编撰、赛题设计、赛场设计、设备拟定、赛事咨询、技术评点、赛事成果转化、赛项裁判人员培训、赛项说明会组织等竞赛技术工作；同时负责赛项展示体验及宣传方案设计。
3.赛项承办院校
赛项承办院校在赛项执委会领导下，负责承办赛项的具体保障实施工作，主要职责包括：按照赛项技术方案要求落实比赛场地及基础设施，赛项宣传，组织开展各项赛期活动，参赛人员接待，比赛过程文件存档等工作，赛务人员及服务志愿者的组织，赛场秩序维持及安全保障，赛后搜集整理大赛影像文字资料上报大赛执委会等。赛项承办院校按照赛项预算执行各项支出。承办院校人员不得参与所承办赛项的赛题设计和裁判工作。

（二）赛项设备与设施管理
根据《2015年全国职业院校技能大赛赛项设备与设施管理办法》：

1.赛场布置

（1）赛场应进行周密设计，绘制满足赛事管理、引导、指示要求的平面图。竞赛举行期间，应在竞赛场所、人员密集的地方张贴。
（2）赛场平面图上应标明安全出口、消防通道、警戒区、紧急事件发生时的疏散通道。
（3）赛场的标注、标识应进行统一设计，按规定使用大赛的标注、标识。赛场各功能区域、赛位等应具有清晰的标注与标识。
（4）赛位上应张贴各种设备的安全文明生产操作规程。
2.赛场管理

（1）在确保竞赛选手不受干扰的前提下，全面开放赛场，吸引社会各界人士到场观赛，提升技能大赛的关注度和影响力。赛场选手竞赛的核心区域，应指定参观路线、规定停留时间，安排专职人员进行管控与疏导。
（2）卫生间、医疗、维修服务、生活补给站和垃圾分类回收点都在警戒线范围内，以确保大赛在相对安全的环境内进行，杜绝发生选手与外界交换信息、串通作弊的情形。
（3）设置安全通道和警戒线，确保进入赛场的大赛参观、采访、视察的人员限定在安全区域内活动，以保证大赛安全有序进行。

3.赛项保障

（1）建立完善的赛项保障组织管理机制，做到各竞赛单元均有专人负责指挥和协调，确保大赛有序进行。
（2）设置生活保障组，为竞赛选手与裁判提供相应的生活服务和后勤保障。
（3）设置技术保障组，为竞赛设备、软件与竞赛设施提供保养、维修等服务，保障设备的完好性和正常使用，保障设备配件与操作工具的及时供应。
（4）设置医疗保障服务站，提供可能发生的急救、伤口处理等应急服务。
（5）设置外围安保组，对赛场核心区域的外围进行警戒与引导服务。

4.监督与执行

（1）各赛项应制定详细的赛场建设方案和建设进度表，并遵照执行。
（2）赛项专家组应根据已制定的建设方案和进度进行检查，确保在比赛前建设完成。
（3）在正式比赛前一周，赛项专家组会同承办方对赛场建设结果进行验收与查漏。
（4）赛场设备、设施、环境应进行赛前测试和试运行，确保赛项设备设施完好完善。
（5）赛场验收：正式比赛前，专家组会同承办方应根据建设方案对赛场进行验收。并在验收报告上签字确认。经验收后的赛场应禁止无关人员出入。
（三）安全措施

1.各赛项应根据赛项具体特点做好安全事故应急预案。
2.赛前应组织安保人员进行培训，提前进行安全教育和演习，使安保人员熟悉大赛的安全预案，明确各自的分工和职责。督促各部门检查消防设施，做好安全保卫工作，防止火灾、盗窃现象发生，要按时关窗锁门，确保大赛期间赛场财产的安全。
3.竞赛过程中如若发生安全事故，应立即报告现场总指挥，同时启动事故处理应急预案，各类人员按照分工各尽其责，立即展开现场抢救和组织人员疏散，最大限度地减少人员伤害及财产损失。
4.竞赛结束时，要及时进行安全检查，重点做好防火、防盗以及电气、设备的安全检查，防止因疏忽而发生事故。

（四）监督与仲裁

根据《2015年全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》：

1.赛项监督

（1）监督组由大赛执委会指派，在大赛执委会领导下，负责对装配钳工技术竞赛筹备与组织工作实施全程现场监督。监督组实行组长负责制。
（2）监督组的监督内容包括赛项竞赛场地和设施的部署、选手抽签、裁判培训、竞赛组织、成绩评判及汇总、成绩发布、申诉仲裁、成绩复核等。
（3）监督组对竞赛过程中明显违规现象，应及时向竞赛组织方提出改正建议，同时采取必要技术手段，留取监督的过程资料。赛事结束后，向全国大赛执委会提报监督工作报告。
（4）监督组不参与具体的赛事组织活动。
2.申诉与仲裁

（1）根据《2015年全国职业院校技能大赛赛项监督与仲裁管理办法》仲裁人员的条件和组成程序，成立装配钳工技术赛项仲裁工作组。仲裁工作组在赛项执委会领导下开展工作，并对赛项执委会负责。
（2）仲裁人员的职责
①熟悉赛项的竞赛规程和规则。

②掌握本赛项的竞赛进展情况。

③受理各参赛队的书面申诉。

④对受理的申诉进行深入调查，做出客观、公正的集体仲裁。
3.申诉与仲裁的程序
（1）各参赛队对不符合赛项规程规定的仪器、设备、工装、材料、物件、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品；竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁工作组提出申诉。 

（2）申诉主体为参赛队领队。
（3）申诉启动时，参赛队以该队领队亲笔签字同意的书面报告的形式递交赛项仲裁工作组。报告应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。 

（4）提出申诉应在赛项比赛结束后2小时内提出。超过2小时不予受理。
（5）赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。
（6）申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果；不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序；仲裁结果由申诉人签收，不能代收；如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。
十八、教学资源转化建设方案

严格按照《2015年全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法》规定，赛后30日内向大赛执委会办公室提交资源转化方案，在计划时间内完成资源转化工作。

（一）可提供以下基本资源

1.结合竞赛平台向大赛执委会提供实操教程，包括实操要点、实操步骤、结果评价。

2.向大赛执委会提供竞赛过程的全套音视频素材；提供专家点评视频、优秀选手/指导教师访谈视频；

3.结合竞赛平台和竞赛内容，训练单元按任务模块或技能模块组织设置，开发教学用实训软件，包含技能介绍、技能要点、操作流程演示视频/动画等训练资料，降低实训成本，扩大赛项影响力。

（二）可提供以下拓展资源。

1.针对赛项竞赛平台，成立教材编写委员会，并邀请部分学校、行业、企业专家参编，要做到深入浅出，图文并茂，联系国内著名出版社进行出版，作为装配钳工课程标准训练教材。

2.建立赛题库，搜集各地比赛试题，纳入装配钳工共享性职业教育资源库。

3.针对赛项竞赛平台，组织行业专家、教师、企业工程师共同制作20多种装配及测量教学视频，纳入装配钳工共享性职业教育资源库。

（三）资源的技术标准

资源转化成果以文本文档、演示文稿、视频文件、Flash文件、图形/图像素材和网页型资源等：

1.文本文档：

采用DOC或DOCX格式。文件制作所使用的软件版本不低于Microsoft Office 2003。
2.演示文稿：

采用PPT或PPTX格式。文件制作所使用的软件版本不低于Microsoft Office 2003。尽可能少用宏，播放时不要出现宏脚本提示。 

3.视频文件：

采用MP4格式。录像环境光线充足、安静，衣着得体，语音清晰。

（1）视频压缩采用H.264(MPEG-4 Part10：profile=main, level=3.0)编码方式，码流率256 Kbps以上，帧率不低于25 fps，分辨率不低于720×576（4:3）或1024×576（16:9）。

（2）声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷，无明显失真、放音过冲、过弱。伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声、背景音乐无明显比例失调。音频信噪比不低于48 dB。

（3）字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字(国家规定的除外)、错别字；字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其他要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。

（4）Flash文件：文件制作所使用的软件版本不低于Flash 6.0。

（5）图形/图像素材：采用常见存储格式，如GIF、PNG、JPG等。彩色图像颜色数不低于真彩（24位色），灰度图像的灰度级不低于256级，屏幕分辨率不低于1024×768时，扫描图像的扫描分辨率不低于72 dpi。

（6）网页型资源：采用HTML5编码。兼容Microsoft IE、Google Chrome、Mozilla Firefox浏览器。避免出现大量的垃圾代码，使用网页编辑工具编辑网页，不可直接将Microsoft Word、WPS等文件内容粘贴到网页文件中。

（四）资源的提交方式与版权

制作完成的资源上传至www.nvsc.com.cn大赛网站。赛项执委会组织的公开技能比赛，其赛项资源转化成果的版权由技能大赛执委会和赛项执委会共享。

（五）资源的使用与管理。

赛项资源转化成果由大赛执委会统一实施，成熟的资源转化成果发布于全国大赛网络信息发布平台，供职业院校师生借鉴学习。
十九、筹备工作进度时间表

	时间段
	工作内容

	2015年8月
	赛项专家组负责填报2016年全国职业院校技能大赛竞赛项目方案申报书，并上报大赛执委会。

	2016年1月
	组织行业、企业专家和院校代表完成竞赛规程的完善修订工作，交由大赛执委会发布。

	2016年2月-5月
	完成相应免费培训工作；组建赛项技术工作团队，开展赛项准备和筹备工作；完成竞赛需要的设备与配套工具、耗材等准备工作。

	2016年4月
	赛项专家组组织专家编写赛项技术文件，包括题库、竞赛样题和评分标准等，交由大赛执委会发布。样题的题型、结构、得分点等内容与正式赛题相同。

	2016年4月
	赛项执委会和赛项专家组负责组织召开赛项说明会，填写赛项说明会记录，报大赛执委会。

	2016年6月上旬
	赛项执委会组建竞赛裁判团队，制定裁判培训计划；竞赛设备到达竞赛场地，并完成安装调试。

	2016年6月中旬
	专家组到竞赛地点验收竞赛场地和竞赛设备，提出整改意见。

	2016年6月下旬
	竞赛项目实施

	2016年7月
	赛项专家组、裁判长、承办校对赛项进行总结；编写赛项资源转化方案。

	2016年8-12月
	围绕本竞赛项目的相关教学成果研讨会及展示等活动，落实赛项资源转化任务，提交转化成果。


二十、裁判人员建议

根据《2015年全国职业院校技能大赛专家和裁判工作管理办法》：

（一）裁判组工作实行“裁判长负责制”，设裁判长1名，全面负责赛项的裁判与管理工作，并根据《成绩管理办法》对裁判进行合理分工。

（二）建议裁判数量

	序号
	裁判类型
	专业领域
	专业大类
	专业技术职称

（职业资格等级）
	人数

	1
	现场裁判员
	机械工程
	机械工程类
	副高及以上职称或技师及以上等级
	18

	2
	评分裁判员
	机械工程
	机械工程类
	副高及以上职称或技师及以上等级
	8

	裁判总人数
	26


（三）裁判人员条件
1.热爱裁判工作，具有良好的职业道德和职业操守，学风严谨，办事公正，坚持原则，责任心强；
2.具有技师以上职业资格或中级以上专业技术职务，熟悉装配钳工技术赛项的专业知识和操作技能；
3.具有丰富的考评工作经验，能够独立进行评判和评价工作，具有一定的组织管理能力；
4.自觉遵守裁判工作守则和有关规章制度，原则性强。
5.本人自愿、工作单位支持，并能按要求承担和完成所委托的裁判工作。

二十一、其他

无

附件一： 
2016年全国职业院校技能大赛

“装配钳工技术”赛项

（中职组）

（ 总时间：240分钟）
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赛

试

题

一、注意事项
1.本试卷总分为100分，竞赛时间为4小时。

2.请首先按要求在试卷上填写您的场次、准考证编号、工位号等信息，不要在试卷上乱写乱画。

3.参赛选手如果对试卷内容有疑问，应当先举手示意，等待裁判人员前来处理。

4.选手在竞赛过程中应遵守竞赛规则和安全操作规程，如有违反按照相关规定处理。

5.在竟赛过程中，备注项中有“[image: image3.png]


”标记的，表示选手已完成该项目内容，示意裁判，在裁判的监督下测量出数值并用黑色水笔记录，该数值只有一次测量机会，一经确定不得修改，作为该项目的评分依据。表格中数据文字，涂改后无效。

6.试车时必须得到裁判的允许后，才能通电试运行；若装配不完整，则不允许试运行，试车项不得分。

7.在测量过程中，如裁判发现选手测量方法或选用量具不合理、不正确，可判定该项目未完成并不得分。

8.所有项目的监督检测时间都纳入竞赛时间，不另行增加时间。

9.未经裁判核实的数据都是无效数值，该项目不得分。

10.考试结束时应在选手签名一栏中签上姓名，以确认自己的竞赛过程。

11.选手应合理安排装调工作的顺序和时间。

二、具体任务及要求

（一）装配前的准备工作
1.分析图纸及任务书、根据图纸及任务书准备工量具。

2.工量具、零部件等放置有序。

3.根据图纸清点零件，并对零件进行清理。

（二）部件的装配与调试

1.变速箱

（1）完成变速箱模块固定轴2（26）上固定齿轮1（35）的拆卸、装配与调试工作。

（2）拆卸、装配过程中拆卸装配工艺合理、装配方法正确。

（3）在试卷最后页的图框内绘制滑块（56）的加工图纸，图纸要求包括3个视图。

（4）装配调试后需达到如下要求：

1）滑移齿轮定位准确。在定位位置，滑移齿轮组2（14）中齿数为Z=40的齿轮与相啮合齿轮（35）端面轴向错位量≤0.5mm。

2）测量固定齿轮2（34）的齿顶圆直径和齿根圆直径。

3）固定轴1（20）安装皮带轮处轴的径向圆跳动和轴向窜动。

4）安装后，滑移齿轮滑动灵活，与啮合齿轮啮合正确，传动平稳。

2.机械试图与装配工艺的编写

（1）根据装配图纸，编写零部件的装配工艺

（2）装配工艺编写合理、规范

3.零部件的修配

（1）根据任务书完成某个零件的修配任务

（2）装配钳工基本技能的使用

（3）修配的零件尺寸符合图纸尺寸

4.二维工作台

（1）完成二维工作台部件的装配与调试。

（2）装配过程中装配工艺合理、装配方法正确。

（3）装配调试后需达到如下要求：

1）选择基准面A；直线导轨1（29）与底板（30）基准面A的平行度≤0.02mm；两直线导轨之间的平行度≤0.02mm。

2）丝杆1（13）与直线导轨1（29）上表面平行度≤0.02mm，与直线导轨1的平行度≤0.02mm，相对两导轨的对称度≤0.05mm。

3）中滑板（50）的上表面与底板（30）上表面的平行度≤0.04mm。

4）选择基准面B；直线导轨2（44）与基准面B的平行度≤0.01mm；两直线导轨之间的平行度≤0.01mm。

5）底板（30）上的直线导轨1（29）与中滑板（50）的直线导轨2（44）的垂直度≤0.03mm

6） 丝杆2（34）与直线导轨2（44）上表面的平行度≤0.02mm，与直线导轨2的平行度≤0.02mm，相对直线导轨2中两导轨的对称度≤0.05mm。

7）上滑板（45）的基准面C与底板（30）基准面A的平行度≤0.02mm。

8）用直角尺检测直线导轨1（29）与直线导轨2（44）的垂直度误差。

9）安装调试后，工作台运行平稳，无爬行、卡死等现象。

5.分度装置

（1）完成分度装置的装配与调试。

（2）装配工艺合理，装配方法正确。

（3）装配调试后需达到如下要求：

1）调整蜗杆（18）的轴向窜动≤0.02mm。

2）测量出蜗杆（18）轴线与蜗轮（19）轮齿对称中心平面的误差值。

3）测量出蜗杆（18）与蜗轮（19）轮齿的齿侧间隙0.03mm≤ x≤0.08mm。

4）法兰盘（35）与推力球轴承内圈的同轴度≤0.05mm。

5）法兰盘（35）的上表面应低于推力球轴承的上表面0.5mm。

6）配调试后，传动平稳，没有卡阻爬行现象；料盘分度准确无晃动现象。

6.自动冲床

（1）完成自动冲床的装配与调试。

（2）装配工艺合理，装配方法正确。

（3）装配调试后，自动冲床运行平稳、灵活，没有卡阻现象。

7.精密工量具的使用

（1）精密工量具的使用方法正确

（2）工量具使用后摆放到规定位置

8.理论知识作答与手工测绘

（1）装调理论知识笔答

（2）完成零件的三视图绘制，图纸绘制清晰、表达准确、尺寸完整

（三）总装配

1.完成整个设备的装配与调试。

2.装配工艺合理，装配方法正确。

3.用涂色法检验分度转盘部件中齿轮63、65（分度转盘部件图）传动副接触斑点，并根据接触斑点判定接触状况并分析原因。

4.调整冲头、自动冲床与分度盘的相对位置。

5.用压铅丝法测量出齿轮减速器中齿轮（一）（11）与齿轮（二）（12）的齿侧间隙。

6.装配调试后需达到如下要求：

（1）变速箱花键导向轴伸出箱体端轴线（安装小齿轮19）与导轨1的平行度≤0.01mm。

（2）小齿轮（19）和与之相啮合的大齿轮的两端面轴向错位量≤0.5mm。

（3）同步带轮（18）与同步带轮（8）的两端面平面度≤0.10mm。

（4）链轮（16）与链轮（14）的两端面平面度≤0.20mm。

（5）同步带轮（2）与同步带轮（25）的两端面平面度≤0.10mm。

（四）试车
1.试车前的准备、检查工作。

2.传动的完整性。

3.整体运动平稳，没有卡阻爬行现象。

4.运行噪声低。

（五）工、量、辅具的使用
在装配过程中工、量、辅具选择合理，使用方法正确。 

（六）安全文明生产
1.劳保用品穿戴整齐，规范。

2.工、量、检具摆放整齐，规范。

3.能遵守场地及其它设备、工具的安全文明生产要求。

4.对废油、废弃物处理正确并符合环保等特殊要求。

三、评分记录表

	项目
	序号
	内容
	配分
	评分要求
	数值记录
	备注

	装配前准备工作
	1
	清点零件、准备工量具，工量具摆放规范，对零件进行清理等。
	1
	不符合要求每处扣0.5-1分。
	
	

	装配顺序、方法及完整
	2
	装配顺序、方法合理正确、装配不完整
	2
	装配顺序、方法不合理每处扣1分，装配不完整每处扣0.5分
	
	

	工作场所的整洁
	3
	保持工作场所的整洁、卫生，废弃物的处理
	1
	工作场所不整洁、卫生脏乱差每次扣0.5-1分
	
	

	劳保用品的穿戴
	4
	劳保用品的穿戴整齐
	1
	劳保用品的穿戴不整齐扣1分
	
	

	部件的装配与调整

（73%）
	变速箱的装配（10%）

	
	齿轮拆卸
	6
	齿轮的拆卸
	3
	齿轮不确定、不对不得分
	
	

	
	其它零件
	7
	滑移齿轮定位准确，齿轮14与35的端面轴向错位量≤0.5
	1
	超差不得分
	
	

	
	
	9
	齿轮2的齿顶圆直径
	1
	处理不对不得分
	
	

	
	
	10
	齿轮2的齿根圆直径
	1
	处理不对不得分
	
	

	
	
	11
	固定轴1径向跳动
	2
	方法不对不得分
	
	

	
	
	
	固定轴1轴向窜动
	2
	方法不对不得分
	
	

	
	机械识图与装配工艺的编写（5%）

	
	工艺编写
	12
	机械识图与装配工艺的编写
	5
	工艺不合理、不规范不得分
	
	

	
	零部件的修配（5%）

	
	零件修配
	13
	完成零部件的修配，符合图纸尺寸、精度
	5
	零件不符合图纸尺寸、精度不得分
	
	

	
	二维工作台（25%）

	
	直线导轨1
	14
	基准面A的选择，直线导轨1与基准面A平行度≤0.02
	2
	超差不得分
	
	

	
	
	15
	两导轨平行度≤0.02
	1
	超差不得分
	
	

	
	丝杆1
	16
	丝杆相对直线导轨1上母线平行度≤0.02
	2
	超差不得分
	
	

	
	
	17
	丝杆与导轨1的平行度≤0.02
	1
	超差不得分
	
	

	
	
	18
	丝杆相对两导轨对称度≤0.05
	2
	超差不得分
	
	

	
	直线导轨2
	19
	基准面B的选择，直线导轨2与基准面B平行度≤0.02
	2
	超差不得分
	
	

	
	
	20
	两导轨平行度≤0.01
	1
	超差不得分
	
	

	
	
	21
	直线导轨1与直线导轨2的垂直度≤0.03
	3
	超差不得分
	
	

	
	丝杆2
	22
	丝杆与直线导轨2上母线平行度≤0.02
	2
	超差不得分
	
	

	
	
	23
	与导轨平行度≤0.02
	1
	超差不得分
	
	

	
	
	24
	丝杆相对于两导轨对称度

≤0.05
	1
	超差不得分
	
	

	
	
	25
	基准面C与基准面A的平行度≤0.02
	2
	超差不得分
	
	

	
	其他
	26
	中滑板上表面与底板上表面的平行度≤0.04
	2
	超差不得分
	
	

	
	
	27
	检测上下两层导轨的垂直度误差
	3
	不会测不得分
	
	

	
	分度装置（8%）

	
	蜗轮蜗杆
	28
	蜗杆轴的轴向窜动≤0.02
	2
	超差不得分
	
	

	
	
	29
	蜗杆轴线与蜗轮轮齿对称中心平面的误差值
	2
	选择量具不合理，测量不正确不得分。
	
	

	
	
	30
	蜗杆与蜗轮轮齿齿侧间隙0.03≤ x≤0.08
	2
	超差不得分
	
	

	
	法兰推力球轴承
	31
	法兰盘（35）与推力球轴承内圈的同轴度≤0.05mm
	2
	超差不得分
	
	

	
	自动冲床（6%）

	
	其它零件
	32
	自动冲床部件装配完整
	6
	装配不完整，不得分
	
	

	
	精密工量具的使用（5%）

	
	量具使用
	33
	精度测量中工量具的使用方法
	5
	使用方法不正确不得分
	
	

	
	装调理论知识的作答与手工测绘（9%）

	
	理论知识
	34
	完成理论知识的笔答
	6
	核对答案相应给分
	
	

	
	手工测绘
	35
	完成零件三视图的绘制
	3
	三视图不完整、不标准、不简洁不得分
	
	

	总装配（14%）
	36
	花健轴（安装齿轮19）伸出端与导轨1平行度
	3
	测量方法不正确不得分
	上母线
	
	

	
	
	
	
	
	侧母线
	
	

	
	37
	涂色法检验分度转盘部件中齿轮63、65传动副接触斑点
	2
	方法、判断啮合状态不正确不得分
	方法
	
	

	
	
	
	
	
	判断
	
	

	
	38
	调整冲头、自动冲床与徽章机上下模的相对位置，能顺利冲压。
	2
	超差不得分
	
	

	
	39
	齿轮（一）与齿轮（二）的齿侧间隙
	2
	方法不对不得分
	
	

	
	40
	小齿轮19与大齿轮两端面轴向错位量≤0.5
	1
	超差不得分
	
	

	
	41
	带轮18、8两端面平面度≤0.10
	1
	超差不得分
	
	

	
	42
	链轮16、14两端面平面度

≤0.20
	1
	超差不得分
	
	

	
	43
	链条安装正确
	1
	卡口方向不正确不得分
	
	

	
	44
	带轮2、25两端面平面度≤0.10
	1
	超差不得分
	
	

	试车（8%）
	45
	试车前准备工作及检查；试车中的平稳性、噪声检查.
	8
	不符合要求每处扣0.5-3分
	
	

	安全文明生产
	46
	裁判根据现场情况酌情扣0.5-3分，本项最多扣分不能超过10分。
	倒扣

	其它
	47
	1.错误操作导致人身、设备安全事故者，本赛项以“0”分计。

2.野蛮操作，存在严重安全隐患，并经劝阻不听者，本赛项以“0”分计。

3.不服从裁判管理、影响赛场秩序者，本赛项以“0”分计。
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